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BOYUTLAR

MOTOR
•  Arel üretimi
•  95kW, 1,500 d/dak, 4 kutup
•  Y�Õ�O�G�Õz üçgen çal�Õ��ma + Soft-start özellikli (d�•���•�N ak�Õm yol alma) 
•  380V, 50Hz, 200A
•  F�Õrças�Õz tip, senkron
•  IP23, H s�Õn�Õ�I�Õ izolasyon
ALTERNAT�gR
•  Arel üretimi 
•  32 kutup, 1.500 d/dak
•  115/200V, 400Hz, 
•  F�Õrças�Õz, 3 faz, senkron
•  IP23, H s�Õn�Õ�I�Õ izolasyon
PERFORMANS
•  90 kVA
•  115/200V, 400Hz AC, 260 Amp
•  28,5V DC - 1,600 A start ak�Õm�Õ
•  28,5V DC - 1,200 A sürekli ak�Õm
•  +/- %1 elektronik voltaj regülasyonu (AC ve DC için ayr�Õ ayr�Õ)
•  +/- %10 manuel voltaj ayar�Õ (pano içinden) (AC ve DC için ayr�Õ)
•  %3 den küçük Toplam Harmonik Distorsiyon (THD)
PANO
•  AC-DC seçici anahtar
•  Ar�Õza uyar�Õ lambalar�Õ
•  Reset butonu - �Õ���Õkl�Õ
•  Çal�Õ��ma zaman saati
•  AC Dijital Ampermetre
•  AC Dijital Voltmetre
•  Motor start - stop butonu – �Õ���Õkl�Õ
•  Acil stop butonu

AC Ç�Õk�Õ��
•  Start – stop butonlar�Õ - �Õ���Õkl�Õ
•  AC Dijital Ampermetre
•  AC Dijital Voltmetre
•  Dijital Frekansmetre
•  Göz lambalar�Õ

DC Ç�Õk�Õ��
•  Start – stop butonlar�Õ - �Õ���Õkl�Õ
•  DC Dijital Ampermetre (2,000 A, 60mV, ��öntlü)
•  DC Dijital Voltmetre
•  Göz lambalar�Õ
KAB��N
•  Çelik saçtan imal s�D�
�Oam yap�Õ
•  Elektrostatik toz f�Õr�Õn boya
•  Bak�Õm kolay�O�Õ�
�Õ s�D�
�Oayan amortisörlü yan kapaklar
•  D�Õ�� etkilerden ko�U�X�Q�P�X�� gömme ve ayd�Õnlatmal�Õ kontrol paneli
•  Karanl�Õkta fark edilmeyi s�D�
�Oayan re�¿ ektörler
R�g�0ORK
•  U Profil çelik saçtan imal s�D�
�Oam yap�Õ
•  Çift dingil
•  Kendi ekseni etraf�Õnda dönebilir ön dingil
•  Çeki oku ile aktive olan, ön tekerleri kontrol eden park freni
•  �	 aseye �E�D�
�Oan�W�Õ�O�Õ kald�Õrma kancas�Õ
•  Kendi ekseni etraf�Õnda dönebilen yayl�Õ çeki oku
•  195-R13C lastik ve jant
G��R���	  KABLOSU
•  20 mt - 5x25mm2  
ÇIKI�	  KABLOLARI
•  10 mt - 2x120mm2 DC ç�Õk�Õ����kablosu ve NATO standartlar�Õnda DC ç�Õk�Õ����

�E�D�
�Oant�Õ konnektörü (MS 25488-27)
•  15mt - 4x50mm2 + 2x4 mm2 AC ç�Õk�Õ����kablosu ve NATO standartlar�Õnda AC 

ç�Õk�Õ�� �E�D�
�Oant�Õ konnektörü  (MS 25486-31)
•  Yanlarda ��aseye montajl�Õ kablo ta���Õma sepetleri
KORUMALAR
•  GCU (Ground Power Control Unit)    

Firmam�Õz taraf�Õndan yer destek cihazlar�Õ için özel olarak tasarlanm�Õ�� GCU, 
sistemin AC Voltaj, DC Voltaj, AC Frekanslar�Õn�Õ sürekli kontrol alt�Õnda 
tutar ve IATA kriterlerine göre belirlenmi�� limitlerin d�Õ���Õna ç�Õk�Õ�O�D�Fak olursa, 
programlanm�Õ�����Vüre içerisinde sistemin ç�Õk�Õ���Õn�Õ k�D�S�D�W�Õp koruma alt�Õna al�Õr 
ve sesli – �Õ���Õkl�Õ alarm verir.

•  AC ve DC yüksek ak�Õm korumas�Õ (a���Õr�Õ ak�Õm halinde belirlenmi�� limit ve 
süre sonunda ç�Õk�Õ���Õ kesip sesli ve �Õ���Õkl�Õ alarm verir)
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90 kVA
115/200V�����������+�]���$�&���o�Õ�N�Õ��

28,5V DC – 1,600A start
28,5V DC – 1,200A sürekli

Elektrikli
NATO Stok No: 6115270511680 

STANDARTLAR
•  ISO 9001:2015
•  CE 
•  IATA Normlar�Õ
•  MS 704F
•  ISO 6858-2017
•  SAE ARP5015B

En                170 cm

Boy             345 cm

Yükseklik     160 cm

�$�
�Õ�U�O�Õ�N��������������������2.000 kg

OPS��YONLAR
•  ���N�L�Q�F�L�������9���'�&���o�Õ�N�Õ��


