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GİRİŞ
• 370 – 410V AC, 50Hz
• Max. 7,5 KW
• Elekt onik kontrr ol
• 15 mt - 5x6   mm2 giriş kablosu

PERFORMANS
• 7,5 KW
• 28,5V DC - 600 A start akımı
• 28,5V DC - 250 A sürekli akım

PANO
Giriş
• Şebeke var uyarı lambası
• AC start - stop butonu - ışıklı
• AC Dijital Voltmetre (şebeke)
Çıkış
• DC Dijital Ampermetre (600A, 60mV, şöntlü)
• DC Dijital Voltmetre
• Kontrol lambaları
• DC start - stop butonu (ışıklı)
• DC hazır lambası
• DC çıkış var lambası

KABİN
• Çelik saçtan imal sağlam yapı
• Elektrostatik toz fırın boya
• Bakım kolaylığı sağlayan sökülebilir kapaklar

RÖMORK
• Profil çelik saçtan imal sağlam yapı
• Çift dingil
• Kendi ekseni etrafında dönebilir ön dingil
• Park halinde ön tekerleri mekanik olarak kilitleyen çeki okundan tahrikli 

fren sistemi
• 250x50 lastik tekerler

ÇIKIŞ KABLOLARI
• 7 mt - 2x35mm2 DC çıkış kablosu ve NATO standartlarında DC çıkış 

bağlantı konnektörü (MS 25488-27)
• Şaseyle bütünleşmiş kablo sarma kancaları

KORUMALAR
• AC giriş şebeke voltajı   
• DC çıkış düşük/yüksek voltaj k

koruması
oruması

• DC çıkış aşırı akım koruması

MERKEZ
1202/1 Cad. No:109-111 
06370 Ostim - Ankara, Türkiye
Tel : +90 312 385 02 02 (Pbx)
Faks : +90 312 385 08 14

FABRİKA
Kırım Hanlığı Cad. No: 7, 1. OSB 
06935 Sincan - Ankara, Türkiye
Tel : +90 312 267 58 38 (Pbx)
Faks : +90 312 267 58 43

7,5 kW 3 faz girişli
28,5V DC – 600A start

28,5V DC – 250A sürekli
Solid State

STANDARTLAR
• ISO 9001:2015
• CE 
• IATA Normları
• MS 704F
• ISO 6858-2017
• SAE ARP5015B

  BOYUTLAR

En                62 cm

Boy             112 cm

Yükseklik     92,5 cm

Ağırlık          200 kg


